
Vertiv™ Liebert® PDX 
avec compresseurs  
à vitesse variable
de 15 à 120 kW

Solution à détente directe  
de refroidissement par air 
pour datacenter



Liebert® PDX, équipé de compresseurs à vitesse variable et de régulateur iCOM™, a été 
conçu pour être la solution de refroidissement à détente directe la plus efficace, fiable, 
flexible et intelligente pour les datacenters.

Efficacité

Liebert PDX optimise l’efficacité à charge partielle, en comparaison des systèmes  
de refroidissement DX les plus courants, réduisant ainsi considérablement les coûts 
de fonctionnement, en produisant la technologie DX présentant le meilleur rendement 
énergétique disponible sur le marché.

Flexibilité unique

Liebert PDX améliore l’évolutivité inhérente des systèmes à détente directe, et cela 
même pour les datacenters où la charge de chaleur initiale est très faible ou sujette  
à des fluctuations. Une plage de fonctionnement plus large permet d’anticiper les 
nouveaux défis posés par les contraintes des datacenters et le changement climatique.

Régulation intelligente

La régulation intelligente du Liebert PDX gère et optimise le système global,  
est entièrement programmable via un écran tactile avancé et convivial, et de plus  
peut être connectée à des protocoles BMS les plus communs, permettant ainsi une 
supervision à distance.

Continuité du refroidissement 

Liebert PDX assure un contrôle précis et constant du débit d’air, de la température  
et de l’humidité. Grâce à sa conception innovante et à son recours à des technologies 
avancées, il répond aux exigences de continuité de refroidissement requises par les 
autorités de certification les plus reconnues et les plus adoptées pour la conception 
et l’exploitation de datacenters.
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Solutions avancées pour gérer 
les pannes d’alimentation

Compresseurs scroll  
à vitesse variable pour 

améliorer l’efficacité

Ventilateurs EC à haut rendement 
pour un contrôle précis du débit d’air 

et de la température

Régulation iCOM™ 
pour optimiser la 

performance globale 
du système 



Ventilateur EC 2.0 Liebert 

Nouvelle génération de ventilateurs  
avec plage de modulations de vitesse 
étendue, vitesse minimale jusqu’à 30 % 
de la valeur maximale.

Conception aéraulique

La conception en étage innovante  
de la batterie optimise l’efficacité à 
charge partielle.

Efficacité à charge partielle

Les ventilateurs EC de nouvelle génération 
et les compresseurs à vitesse variable 
contribuent à atteindre les niveaux 
d’efficacité les plus élevés à charge partielle.

Détendeur électronique

Ce détendeur est conçu pour optimiser 
en continu les performances du circuit 
de réfrigération pour atteindre l’efficacité 
la plus élevée, même à charge partielle. 
Le logiciel de gestion du détendeur est 
également intégré dans les fonctions  
de régulation de l’unité Vertiv™ iCOM™.

Rendement énergétique

Rendement énergétique de premier ordre 
grâce à l’association des technologies les 
plus évoluées du marché.

Technologie scroll à vitesse variable

La meilleure solution en termes  
de capacité de refroidissement variable, 
avec une capacité minimale de jusqu’à 
15 % de la valeur nominale.

Efficacité

Liebert® PDX augmente l’efficacité  
à charge partielle et totale par le biais  
du compresseur à vitesse variable,  
de l’évaporateur et des ventilateurs EC  
à condenseur couplé, du détendeur 
électronique et d’une conception  
de batterie en étage, de sorte que la 
consommation d’énergie et les factures 
se voient considérablement réduites.

Liebert PDX, grâce aux compresseurs 
scroll à vitesse variable, réduit le courant 
de démarrage et améliore le facteur de 
puissance, avec un avantage conséquent 
en termes de coûts opérationnels

La densité de refroidissement du Liebert 
PDX a été maximisée, permettant ainsi 
une empreinte réduite et laissant plus 
d’espace pour l’installation par les clients 
de leurs équipements informatiques.
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Continuité du refroidissement 

Liebert® PDX garantit une disponibilité supérieure ; il peut gérer automatiquement une panne de courant pendant 60 secondes,  
en maintenant actifs le panneau de régulation iCOM™ et la communication BMS, et en permettant la supervision du système 
pendant une coupure de courant.

Lorsque l’alimentation est rétablie, la régulation intelligente iCOM™ adopte un redémarrage rapide, en rétablissant en moins  
de 30 secondes l’état de fonctionnement demandé. 

Le temps d’arrêt est également réduit par la prévention des alarmes et des défaillances, ainsi que par l’optimisation en temps réel  
et l’adaptation des paramètres de fonctionnement. 

Jusqu’à 32 unités Liebert PDX peuvent être connectées ensemble au sein d’un réseau commun, partageant entre elles des 
informations sur l’état et gérant des situations de fonctionnement critiques par le biais d’une action combinée.

Logique de sondes multiples

Choix pour la logique de contrôle des 
sondes redondantes.

Double alimentation électrique 

La configuration parallèle et alternative 
de l’alimentation électrique doublée 
assure une redondance maximale.

Contrôle précis de la  
température et de l’hygrométrie
Surveillance et contrôle précis de la 
température et de l’humidité de la salle 
pour des conditions constantes tout  
au long de l’année.

Fast Start Ramp

Une solution logicielle garantissant 
le redémarrage rapide de l’unité 
après une coupure de courant.

Travail en équipe 

Solution logicielle de mise en réseau 
pour créer un réseau commun allant 
jusqu’à 32 unités Liebert PDX.



Flexibilité unique  

Liebert® PDX demeure le produit 
disposant de la plus large gamme  
de configurations d’air disponibles sur  
le marché et d’un ensemble complet 
d’accessoires afin de s’adapter à tout 
type de conception de datacenter.

Liebert PDX convient aux conditions 
extrêmes de fonctionnement et 
environnementales ; la plage de 
fonctionnement étendue permet une 
température extérieure maximale de 55 °C 
et une température minimum de -30 °C, 
avec une température d’air de reprise 
allant jusqu’à 40 °C. 

La gamme étendue de modulation  
de vitesse des compresseurs et 
évaporateurs des unités Liebert PDX 
améliore l’évolutivité du système,  
en particulier en cas de charge 
thermique variable du datacenter.

Les unités Liebert PDX s’adaptent 
parfaitement à toutes sortes d’installations ; 
la longueur maximale de liaisons 
frigorifiques équivalente entre l’unité  
et le condenseur peut atteindre 100 m. 
Deux traitements de batteries différents 
(revêtement époxy et electrofin) sont 
disponibles pour toute la gamme de 
condenseurs Liebert®, rendant ainsi leur 
installation possible même dans des 
environnements critiques.

Liaisons frigorifiques de 100 m

Longueur de liaisons frigorifiques 
équivalentes entre l’unité et le 
condenseur distant allant jusqu’à 100 m.

Prêt pour les environnements extrêmes

Liebert PDX constitue la solution  
idéale pour les environnements avec 
conditions de fonctionnement extrêmes 
(-30 °C/+55 °C).

Modularité

Multiples configurations pour chaque 
modèle avec 4 configurations d’air 
différentes et une large gamme  
d’options et d’accessoires.
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Régulation intelligente

Les systèmes intégrés optimisent l’efficacité. Le régulateur Liebert® iCOM™ constitue le cœur du système de refroidissement à 
détente directe, gérant non seulement les unités Liebert PDX, mais également les composants de rejet de chaleur extérieure 
(condenseurs Liebert MC ou Liebert HCR). La configuration de la régulation peut être effectuée via un écran tactile HD ; ses 
fonctions peuvent être répliquées même dans un navigateur Web (affichage virtuel). Une gamme complète de solutions de réseau 
intelligent est disponible : l’unité peut communiquer avec le système BMS de l’utilisateur grâce à une disponibilité des paramètres 
étendue, et peut également être connectée au dispositif de diagnostic et de surveillance préventive Vertiv™ LIFE™. Si plusieurs 
unités PDX sont connectées ensemble sur un réseau, un affichage unique peut être utilisé en tant qu’« affichage d’équipe » afin  
de gérer jusqu’à 32 unités, optimisant et harmonisant les paramètres de tous les systèmes via un seul afficheur.

Télésurveillance

Disponibilité des paramètres étendue depuis la BMS via différents protocoles 
(Modbus IP, BACnet IP, SNMP et HTTP).

Écran tactile Vertiv™ iCOM™ 7" 
La régulation Vertiv™ iCOM™ garantit un 
niveau de gestion élevé des unités pour 
les faire fonctionner en tant que système 
unique, ce qui permet d’optimiser la 
température et le débit d’air de la salle.  
Il est par ailleurs doté d’un nouvel écran 
tactile 7", pour une lisibilité plus rapide  
et plus simple des données.

Système intégré

Tous les composants principaux  
sont connectés sur réseau Modbus.   
Les condenseurs sont contrôlés 
directement depuis la régulation  
iCOM ™ de l’unité.

Travail en équipe 

Solution logicielle de mise en réseau 
pour créer un réseau commun allant 
jusqu’à 32 unités Liebert PDX.



Performances
L’augmentation de l’efficience énergétique partielle (pPUE) du système de refroidissement informatique fournit une contribution 
fondamentale à la réduction du PUE du datacenter. L’efficacité du refroidissement est principalement influencée par la modulation de la 
capacité de l’unité et par la température de l’air extérieur.

La modulation de la capacité de refroidissement de l’unité dépend de la redondance et de la charge informatique, pouvant être très faibles 
au stade précoce de la vie du datacenter ou lorsque l’utilisation de l’équipement informatique est sujette à des fluctuations importantes.

L’amélioration de l’efficacité annuelle, même à charge partielle, permet de réduire le coût total de possession et le temps de 
rentabilisation de l’équipement de refroidissement.

Liebert® PDX peut atteindre une valeur pPUE annuelle inférieure à 1,20 lorsqu’il est associé à des condenseurs microcanaux Liebert 
MC, établissant de nouvelles références pour l’efficacité des systèmes à détente directe de refroidissement par air. Cela signifie que  
la consommation d’énergie est réduite jusqu’à 35 % et que les coûts supplémentaires en comparaison d’une unité avec compresseurs  
à vitesse fixe peuvent être compensés en moins d’un an. Les données pour le système 1000 kW sont fournies ci-dessous*.

Les performances de tous les modèles et les conditions d’évaluation associées sont indiquées sur la page suivante.
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Performance à TAR 30 °C / HR 35 % 
Configuration Downflow up
Unité couplée avec condenseur distant MC
ESP 20 Pa
10+1 unités Liebert PDX 
Alimentation équipement informatique totale 1 000 kW
Utilisation de l’alimentation des équipements informatiques 75 %
Coût de l’électricité 0,15 €/kWh

Compresseur à vitesse variable

pPUE annuelle = 1.21

Consommation d’énergie
réduite de 28%
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Londres

Compresseur à vitesse variable

pPUE annuelle = 1.16

Consommation d’énergie
réduite de 36%
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Compresseur à vitesse variable

pPUE annuelle = 1.16

Consommation d’énergie
réduite de 36%
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Compresseur à vitesse variable

Compresseur à vitesse fixe 



*Performance à TAR 30 °C / HR 35 % - Température de condensation 45 °C - Configuration soufflage par le dessous - Ventilateurs au-dessus du faux-plancher - ESP 20 Pa.  
Unités d’alimentation électrique CE 400 V/3 ph/50 Hz

Certifié Eurovent 

La certification Eurovent garantit que  
les unités Liebert PDX ont été soumises  
à des essais indépendants, fournissant par 
conséquent une précision nominale 
optimale et une meilleure fiabilité de l’unité.
Vérifier la validité continue du certificat : 
www.eurovent-certification.com

Modèles à simple circuit PI015 PI021 PI025 PI031 PI033 PI041 PI045 PI047 PI051 PI057 PI075

Puissance frigorifique sensible nette maximale - (*) kW 19,2 23,9 29,1 32,7 37,0 50,9 56,4 52,5 60,9 62,4 77,5

Puissance frigorifique sensible nette minimale - (*) kW 5,9 7,0 8,5 9,6 11,8 15,4 18,1 15,8 18,2 17,5 23,3

Modulation de 
capacité 80 % (*)

PSE nominale Pa 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Puissance frigorifique nette totale kW 15,8 19,8 24,5 27,8 31,9 43,2 49,3 43,7 51,1 52,0 65,4

Puissance frigorifique sensible nette kW 15,8 19,8 24,5 27,8 31,9 43,2 49,3 43,7 51,1 52,0 65,4

nSHR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EER nette sensible de l’unité 4,63 4,49 4,11 3,54 3,36 3,91 3,66 4,02 3,86 4,17 3,71

Débit d’air m3/h 4049 5040 6217 7126 8163 11080 12608 11199 13104 13273 16745

Modulation de 
capacité 40 % (*)

Puissance frigorifique nette totale kW 8,3 10,5 13,4 15,3 18,2 23,8 27,8 23,7 28,1 27,8 36,2

Puissance frigorifique sensible nette kW 8,3 10,5 13,4 15,3 18,2 23,8 27,8 23,7 28,1 27,8 36,2

nSHR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EER nette sensible de l’unité 5,46 5,20 5,17 4,77 4,76 5,25 5,05 4,95 4,92 5,25 4,99

Débit d’air m3/h 2112 2669 3372 3911 4665 6086 7099 6047 7166 7118 9222

Dimensions (L x P) mm 840x890 1200x890 1750x890

Hauteur (H) mm 1970

Poids kg 315 316 336 358 358 471 472 640 641 688 754

Distribution du débit d’air

Soufflage par le dessous – Ventilateurs au-dessus  
du faux-plancher

Soufflage vers le dessus

Frontal

Soufflage par le dessous - Ventilateurs dans le 
faux-plancher

Modèles à double circuit  PI044 PI054 PI062 PI074 PI068 PI082 PI094 PI104 PI120

Puissance frigorifique sensible nette maximale - (*) kW 56,0 62,0 73,1 82,9 78,5 97,4 105,1 112,8 136,2

Puissance frigorifique sensible nette minimale - (*) kW 8,6 9,4 11,3 13,1 12,5 13,5 15,1 16,8 22,2

Modulation de 
capacité 80 % (*)

PSE nominale Pa 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Puissance frigorifique nette totale kW 45,2 51,1 60,4 70,5 64,8 79,2 87,1 95,4 119,8

Puissance frigorifique sensible nette kW 45,2 51,1 60,4 70,5 64,8 79,2 87,1 95,4 119,8

nSHR 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EER nette sensible de l’unité 4,42 4,32 3,99 3,66 4,71 4,15 4,04 3,91 3,35

Débit d’air m3/h 11546 13093 15414 18134 16921 20667 22769 24854 31292

Modulation de 
capacité 40 % (*)

Puissance frigorifique nette totale kW 21,8 23,8 28,6 32,8 31,2 45,2 49,5 55,1 69,8

Puissance frigorifique sensible nette kW 21,8 23,8 28,6 32,8 31,2 45,2 49,5 55,1 69,8

nSHR 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EER nette sensible de l’unité 4,14 4,20 4,03 3,94 4,53 5,10 5,10 5,04 4,66

Débit d’air m3/h 5590 6113 7311 8490 8129 11686 12881 13984 18157

Dimensions (L x P) mm 1750x890 2550x890

Hauteur (H) mm 1970

Poids kg 671 682 723 708 935 957 967 987 1006

Distribution du débit d’air

Soufflage par le dessous – Ventilateurs au-dessus  
du faux-plancher

Soufflage vers le dessus

Frontal

Soufflage par le dessous - Ventilateurs dans le 
faux-plancher



Infrastructures pour refroidissement de datacenters de petites et grandes tailles

Liebert® AFC
Groupe de production d’eau glacée 
Freecooling adiabatique 500-1700kW
•• Système de panneaux adiabatiques 

intégrés

•• Puissance frigorifique élevée en  
mode freecooling 

•• Mode secours assuré intégralement 
par les compresseurs.

Vertiv™ SmartAisle™

•• Confinement d’allée

•• Meilleur rendement énergétique

•• Fonctionne avec n’importe quelle 
unité de refroidissement Liebert.

Liebert® EFC
Unité freecooling par évaporation 
indirecte s’appuyant sur notre 
savoir-faire en matière de datacenter. 
Disponible de 100 à 400 kW

•• Fonctions de régulation uniques 
optimisant les coûts en eau et  
en énergie

•• Économies et réduction substantielles 
des coûts de l’infrastructure électrique.

Liebert® PDX  
Liebert® PCW

Disponible de 5 à 220 kW

•• Rendement énergétique élevé

•• Performances certifiées Eurovent

•• Capacités uniques de régulation avec 
le régulateur Vertiv iCOM™

•• Liebert® EconoPhase™ disponible pour  
les systèmes à détente directe.

Liebert® HPM
Climatiseurs pour refroidissement  
de salle disponible de 4 à 30 kW

Services et solutions logicielles
 
Vertiv™ prend en charge toutes les applications avec une offre de services étendue comprenant l’installation, le démarrage, la mise 
en service, la maintenance, les remplacements, la surveillance et les diagnostics à distance 24 h/24, 7 j/7, etc. Notre dispositif  
de diagnostics à distance et de surveillance préventive LIFE Service apporte une valeur ajoutée en fournissant des informations 
réelles pour prendre des décisions, car il permet la détection précoce des anomalies et une réaction immédiate en cas d’alarmes.

Liebert® HPC
Large gamme de groupes d’eau  
glacée Freecooling de haute efficacité,  
de 40 kW à 1 600 kW

•• Conçus spécialement pour des 
applications de datacenters et pour 
fonctionner avec Vertiv™ SmartAisle™

•• Version avec rendement énergétique 
Premium

•• Capacités de régulation uniques grâce  
au régulateur Vertiv™iCOM™.
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Diagnostics à distance et surveillance préventive Vertiv™ LIFE™ Services 

Les programmes de service Vertiv™ sont conçus pour garantir que votre infrastructure critique est maintenue dans un état 
de disponibilité optimal à tout moment. Les Vertiv™ LIFE Services exploitent l’intelligence intégrée dans votre équipement, 
la technologie IoT, ainsi que l’expertise et les ressources de notre organisation afin d’offrir une expérience de service 
connectée optimisant les performances et la fiabilité des équipements, réduisant les temps d’arrêt et minimisant les  
coûts généraux.

Maintenir des performances 
optimales :

L’analyse experte continue soutenue  
par des données des systèmes 
d’alimentation et de refroidissement 
critiques permet une maximisation 
continue de la fiabilité et de l’efficacité 
de l’équipement.

Réduction des temps d’arrêt : 

Les diagnostics à distance et la connexion 
directe au service sur site fournissent une 
réaction et résolution les plus rapides 
possibles, améliorant ainsi les taux de 
dépannage de première intervention et 
réduisant le délai de réparation.

Minimiser les frais généraux : 

LIFE Services constitue une approche 
rentable pour garantir la disponibilité et 
la performance des systèmes critiques, 
offrant une expertise approfondie et une 
réponse rapide sans besoin de dédier  
du personnel sur site pour surveiller  
et gérer l’entretien de l’équipement.

Le futur du service est connecté  
et est disponible aujourd’hui via Vertiv 
LIFE Services.

Unité de refroidissement

Serveurs

Normal
Collecte  

de données

Critique

Technicien

Visite sur site

VOTRE 

INFRASTRUCTURE

CENTRE D’ASSISTANCE 

LIFE™ 24h/24 & 7j/7
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